
                                                                                         

 

 

 

 
 
 

 

Hogueras de San Juan 

 

 
Medidas Preventivas 
 
 

 El responsable de la solicitud de quema de la hoguera deberá estar presente durante la quema de la 

misma, desde el comienzo hasta su total extinción, debiendo estar identificado, con objeto de poder 

ser reconocido como interlocutor de los Servicios de Emergencias que acudan al lugar así como por la 

Policía Local.  
 

 

 Todos los asistentes a la quema de la hoguera y el responsable de la misma, deberán respetar las 

distancias de seguridad definidas y no traspasar en ningún caso las vallas o sistemas de protección 

establecidos. 
 

 

 El apilamiento de los combustibles que formen la hoguera no deberá superar los 3 metros de altura, si 

se ubica a menos de 100 metros de una edificación, ni de 4 metros en ningún caso, antes de darse 

inicio a la misma. 
 

 

 Los combustibles utilizados serán sólidos, no debiéndose utilizar cualquier tipo de explosivos o 

líquidos inflamables. Asimismo, no se utilizarán materiales que:  

o Puedan producir grandes cantidades de humo (neumáticos, aceites, algunos textiles, etc.). 

o Puedan desprender gases especialmente tóxicos y/o corrosivos (plásticos, PVC, aparatos 

eléctricos, etc.). 

o Papeles ni tejidos, que puedan levantar el viento, y puedan propagar un incendio. 
 

 

 La hoguera se deberá situar a una distancia mínima de 20 metros de cualquier construcción, tendido 

eléctrico, instalación telefónica, arquetas de gas, mobiliario urbano, farolas, vehículo de todo tipo, y en 

general de cualquier infraestructura o elemento, público o privado, que pueda verse afectado 

negativamente por las consecuencias de la hoguera.  
 

 

 No se deberán realizar hogueras a menos de 500 metros de terrenos forestales o masas arbóreas.  

 
 



 

 

 

 El radio de balizamiento deberá ser como mínimo de 20 metros, configurando un perímetro continuo 

alrededor de la hoguera. 
 

 

 Las hogueras no se deben ubicar directamente sobre cualquier tipo de pavimento urbano, debiéndose 

colocar en su caso una capa de protección de 15 cm. como mínimo bajo la hoguera con un radio de 2 

metros más que el de la base de la hoguera, de forma que garantice la seguridad del solado en toda la 

superficie de afección. 
 

 

 Para la realización de la hoguera se deberá contar con el consentimiento del titular de la propiedad 

donde se celebre la misma. 

 

 

 

Más información en: www.proteccionciviltorrelavega.es 
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