
                                                                                         

 

 

 

 

Definición de las Zonas de Riesgo 
 

El Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCANT), clasifica las áreas 

inundables en virtud del correspondiente periodo de retorno (T), estableciendo las siguientes zonas:  

 

 Zona de inundación frecuente: 50 años de periodo de retorno. 

 Zona de inundación ocasional: entre 50 y 100 años de periodo de retorno.  

 Zona de inundación excepcional: entre 100 y 500 años de periodo de retorno.  

 

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los elementos asociados a cada una de estas zonas de inundación, 

estas se clasifican por razón del riesgo de la forma siguiente:  

 

Zona A: Riesgo alto: 

 

Daños graves a núcleos de población importante debidos a avenidas de 50, 100 ó 500 años.  

 

Dentro de esta categoría, y a efectos de emergencia para la población, se distinguen a su vez tres subniveles 

en función del periodo de retorno asociado de 50, 100 o 500 años respectivamente: 

 

 Zona A-1. Zona de riesgo alto frecuente. Avenida de T=50 años.  

 Zona A-2. Zona de riesgo alto ocasional. Avenida de T=100 años  

 Zona A-3. Zona de riesgo alto excepcional. Avenida de T=500 años. 

 

También se consideran zonas de riesgo alto aquellas en las que las avenidas de T=50 años produciría:  

 

 Impactos a viviendas aisladas  

 Daños importantes a instalaciones comerciales o industriales y/o a los servicios básicos. 

 
Zona B: Riesgo significativo: 

 

 Zonas, no coincidentes con las Zonas A, donde la avenida de T=100 años produciría impactos en 

viviendas aisladas.  

 Zonas en las que las avenidas de periodo de retorno igual o superior a 100 años produciría daños 

significativos en instalaciones comerciales o industriales y/o servicios básicos.  

 
 



 

 

 

Zona C: Riesgo bajo: 

 Zonas, no coincidentes con las A ni con las B, en las que la avenida de 500 años produce impactos en 

viviendas aisladas.  

 Zonas en las que las avenidas consideradas en los mapas de inundación, hasta T=500 años, 

produciría daños pequeños a instalaciones comerciales, industriales y/o servicios básicos. 

 

 

 

Más información en: www.proteccionciviltorrelavega.es 
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